skreeddersyede kvalitetslasninger fil dit hjem
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En garageport med personlig signatur

Dit hus er smukt, men mangler muligvis den sidste fing i form of en attraktiv og
prakiisk garageport. Du seger et pdlideligt og holdbart produkt, der fungerer
simpelt og sikkert. Men hovedsageligt en garageport, som er fremstillet ud fra dine
personlige ensker, og som harmonerer helt med dit hjem.

Hver garageport der forlader vores fabrik, er vores porte vist sig meget pdlidelige og nemt anvendelige

fremstillet helt efter bestilling. som udvendig aflukning i bygninger, udsat for mange
forskellige, skiftende vejrforhold(temperatur, vind og

Vi tilbyder et omfattende udvalg af kvalitetsmaterialer, i vand). Fra Norge og Storbritannien til Tyskland og

mange stilarter, overflader og designs. De forskellige Spanien.

valgmuligheder er udspecificeret nedenfor. Det kan Denne brochure giver en detaljeret oversigt over vores

kombineres helt efter gnske. Farven pd din port kan produkter. Baseret p& dette, kan vi sammen med dig finde

ligeledes vaelges s& den matcher din smag og udseendet frem til din nye port. Derudover er vi glade for, at kunne

af dit hus. Takket vaere portens konstruktion (vandrette levere en betalbar og eksklusiv garageport, der helt

paneler), kan pladsen i garagen bruges optimalt. opfylder dine individuelle gnsker.

Vores garageporte opfylder de strengeste europaeiske
retningslinjer for sikkerhed og holdbarhed. | artier har
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10 drs Royal garanti

En garageport skal veere atirakfiv og pussc? fil dit hjem. "
Desuden er ensket en port, der er garanteret Iung.hdsholdbur 0g |S| er.
Dette gaelder bade for konstruktionen, materialer og alle dele.

Vi garanterer den bedste kvalitet.

obligatorisk for CE maerkning. Vi fre.mstiller hverdpo;t o
professionelt og helt efter specifikohonerone, og de tie
grundigt fer levering. Derfor giver vi ]O-.ors e
leverandargaranti pa hele porten. Inklusive Iee e
bruges, s& som: torsionsfjedre, kabler, ha.engi er Iog -~
kareruller. Forholdene angdende garantien kan leve

Kun hgij kvalitet og holdbare materialer onvencl:lles ved
fremstillingen af vores garageporte. De kontro erels og .
certificeres af den Hollandske instans for facade e i;ne
kvalitet - Stichting Kwaliteit Gevelelementen (SKGI). er::J
selvfalgelig er vores porte ogsd i overensstemmelse me

. tt
den Europaeiske EN 13241-1 standard, dette er o lereseaed
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Only the king of doors has a Royal Guarantee
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Statement 89209669-01-v1,
regarding Initial Type Test reports
Tests in the frame work of CE declaration of conformity according to EN 13241-1,
Industrial, commercial and garage doors and gates ~ Product standard — Part 1: Products without To Whom v may roncers
fire resistance or smoke controf characteristics (For details s referred to the original test reports).

) o it Type ESting Report Doclaratioen

The garage doors with types: R60, G100, G200 and the industrial door types: LS low system, NS normal system, Hs ’W";""ﬂ'l Door - ;‘mﬁ: OPO - 40 2.;&;
high system, vs vertical system, in the configurations as mentioned in the reports, manufactured by ConDoor Group

BV, have been tested at various laboratories according to European standard EN 13241-1.
content of this Summary exclusively relate to the tested samples.

Date: 10 November 2016

The test results and the
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Inxsnd For Mt turer 1 Pty
Daylight maximum  width: 12,200 mm, Height: 10.000 mm (max. 8om?) Product meew end dencription
For further specifications and a feport numbers and related test standards is referred to Annex 1 of this Statement,
Remark: This Summary of test feport is not a certificate of CE co

mpliance and/or shalf not be confused with the
Evaluation of Conformity Certificate as required for CE marking for

Pproducts with fire resistance characteristics.
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R. Brandhorst (Project leader) s C.C.M van Houten (Manager Operations)




Sikkerhed frem for alt

Sikkerhed i og omkring dit hjem er vigtigt. Derfor er sikkerhed
det primzere hensyn i forbindelse med konstruktionen og betjeningen
af vores garageporte.

Din garageport skal fungere pdlideligt i mange dr, og vaere sikker
og nem af bruge. Det siger sig selv, af du ogsa skal vaere i stand til
af lase porten.



Fingerbeskyttelse
Alle porte i vores sortiment har

fingerbeskyttelse som standard.
Denne beskyttelse er lovkray, og
forhindrer, at dine fingre kan blive
klemt imellem panelerne nér

porten abnes og lukkes. .

Fiederbrudssikring

Vores porte har som standard monteret den lovpligtige
fiederbrudssikring. Dette sikrer, at porten ved fiederbrud
ikke pludselig lukker, hvilket kan forérsage tilskadekomst
eller farlige situationer.

Indbrudssikring

Desveerre er indbrud en almindelig begivenhed.

Det er derfor vigtigt at din garageport er sikker. Som
tilvalg kan vores porte leveres med lése kvalitetsmaerket af
den Hollandske instans for facade element kvalitet -
Stichting Kwaliteit Gevelelementen (SKG). SKG
kvalitetsmeerket er et vigtigt sikkerhedsmaessigt aspekt.

Anti-loft-enhed

Hvis din garageport er drevet af elmotor, er den
automatisk beskyttet af en anti-lzft-enhed. Motoren
beskytter din port mod at blive laftet op, ved at generere
modstand hvis nogle forseger at dbne porten manuelt.

Anti klemssikring

Vores elekirisk betjente garageporte er som standard
udstyret med en anti klemsikring. Dette sikrer, at i filfaelde
af let modstand, fra for eksempel et barn eller din bil, s&
&bner porten automatisk op igen.
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High-Line, elegant charme

For mange mennesker er High-Line garageporten den perfekie kombination
af holdbarhed, funktionalitet og charme. Det er ikke uden grund, at portene
fra High-Line serien er de mest solgte i vores sortiment.

Serien omfatter 3 overflade teksturer, Traedre, Stucco og Glat.

Derudover kan der ved hver af disse vaelges forskellige typer af profilering,
lige fra moderne fil klassisk. Din port fremstilles og leveres helt som du ensker.



e — HIGH-LINE WOODGRAIN LIGNA

Woodgrain UDEN Woodgrain med 1
horisontal profil - dyb horisontal profil

High-Line WOODGRAIN, fremhavet med tradre struktur

En garageport skal vaere attraktiv og passe til hjemmet.
High-Line Woodgrain passer til naesten ethvert hjem.
Woodgrain overfladen har traedre struktur, en klassisk type
garageport.

Den kan kombineres med den favorit man har af de fire
typer profilering. Woodgrain Cassetta er den mest klassiske
port i sortimentet. De smukke kassetter minder meget om
den traditionelle traeport.

Woodgrain Plancha ser ud som lavet af sméplanker, mens

Woodgrain Ligna har bredere planker. Vaelg Woodgrain
Plano hvis @nsket er en simpel overflade uden profilering.
Der kan vaelges farver helt efter anske, sé det passer med
husets ydre. Med dens robuste fremtoning er High-Line
Woodgrain serien altid et perfekt valg.

PLANCHA CASSETTA

Woodgrain med mange Woodgrain med
dybe horisontale profiler kassetter

HIGH-LINE WOODG |
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3 : PLANCHA (OLORE
~ HIGH-LINE STUCCO COLORE

Stucco uden Stucco med mange dybe Stucco med mange
horisontale profiler horisontale profiler knap.sa dybe
horisontale profiler

High-Line STUCCO, dekorativ overflade effekt

Stucco overfladen er designet til holdbarhed. Den flotte
Stucco garanterer en lang levetid og er meget holdbar.
Stucco PLANO og PLANCHA passer uden tvivl til ethvert
hjem og giver en tidles fremtoning.

De 40-mm tykke stél sandwich paneler er neesten usynlige i 4
samlingen, og giver god beskyttelse mod traek og kulde. Er

man til farver, vil Stucco COLORE vaere det idelle valg!

Der kan vaelges imellem 18 farver i kombination med den

raffinerede knap s& dybe profil. High-Line Stucco
garageporten er en flot og god investering.

1021 K100[0) 5010 6009 7016 8014 9002 9006
9010 1015 5003 6005 o 7022 7035 9001 9005
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High-Line SATIN, glat overflade

High-Line SATIN har en helt glat overflade UDEN struktur.
Det langtidsholdbare panel kan modsté selv de mest
ekstreme vejrforhold. Hvis der gnskes et moderne design
er SATIN det rette valg!

Panelet Satin PLANO har ingen horisontale profiler, det
giver porten et tidlast udseende. Satin LIGNA panelet har
en enkelt dyb profil. Det giver et livligere udtryk.

De asymmetriske dybe profiler pd Satin STYLO giver en
anden dimension p& et moderne udseende. Og selviglgelig
kan portene i High-Line Satin leveres i naesten hvilken som
helst farve, s& porten passer til hjemmet.

Giv din garageport dens helt egen stil med paneler fra
High-Line sortimentet. Hvert panel har en unik karakter,
struktur og overflade tekstur.

Satin uden Satinmed 1dyb | Satin med 1 dyb asym-
horisontale profiler horisontal profil metrisk horisontal profil

~ HIGHLINE SATIN PLANO .

— SEES
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WOOD-LINE PLANCHA

Wood-Line, af det bedste “tra”

Foretraekker du en port med et autentisk, varmt trae-look? Og ensker du ogsd
en port med en stalgarageports levetid og lette vedligeholdelse? Sa filbyder
Wood-Line serien et bredt udvalg af muligheder. Fra helt klassisk med kassetter
fil eksklusiv og moderne. Du kan nasten ikke skelne Wood-Line paneler fra paneler
lavet of rigtig tre, og de giver dit hjem et raffineret, karakferfuldt udseende.
Og sd er de “hdrde” som stdl.



Fire valg af Wood-Line paneler

Wood-Line garageporten, er som High-Line, lavet aof
40-mm stdl sandwich paneler, lavet med en isolerende,
brandhaemmende skumkerne (CFC fri). Panelerne laves

i forskellige traeoverflade teksturer. Dette giver porten

det varme, eksklusive udseende af rigtig trae. Den
ekstra kraftige stél overflade, garanterer lang levetid.
Desuden er panelerne, i modsaetning til rigtig trae,
mere eller mindre vedligeholdelsesfri.

WOOD-LINE PLANO

Veelg nedenfor den type traelook der foretraekkes.
Tidles og glat eller klassisk og rustik. Wood-Line
Plancha er tilgaengelig i lys eller merk eg, de andre
modeller er tilgaengelige i lys eg. Vi fremstiller porten i
den starrelse og stil der anskes.

Valget er dit!

WOOD-LINE PLANCHA




s . DESIGN-LINE QUARTZ
g— - E -

Design-Line, arkitektonisk statement

Seger du en garageport med et sarligt udseende, sd se vores Design-Line
serie. Stdloverfladen pd de 40-mm tykke sandwich paneler der anvendes
nd denne serie, er filgaengelig i mange forskellige designs: Umbra,
Antra, Granite og Quartz.

Hver med sin helt egen karakter. Fra moderne til neutral og tidles. Med en
Design-Line garageport giver du et arkitekionisk statement, og tilfajer dit hjem
et saerligt praeg.
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Design-Line UMBRA UMBRA 9006 UMBRA 9007

Med Design-Line Umbras menster af linjer og relief
(mikroprofilering), fér din garageport et markant udseende.
Umbra f&s som standard i 4 farver: RAL-9006, RAL-9007,
RAL-9016 og RAL-7016.

Design-Line ANTRA

Design-Line Antra er udfert i en flot antracitgré farve, og har

en ekstraordinzer tekstur. Det giver garageporten en UMBRA 9016 UMBRA 7016

moderne fremtoning, i perfekt overensstemmelse med de
nyeste trends og arkitektoniske stilarter.

Design-Line GRANITE

Navnet siger det faktisk: kraftig og staerk! Den hgje kvalitet of
overfladeteksturen kombineret med den merkegré fremtoning,

ger Granite til et absolut must!
Granite er eksemplet p& den gode smag, der vil filfgje klasse til
GRANITE

hjemmet. Ngjagtig ligesom alle panelerne i Design-Line serien,
kan Granite imadekomme de hgje kvalitetskrav.

Design-Line QUARTZ

Hvis der gnskes en rolig, naturlig fremtoning til
garageporten, kan Design-Line serien ogsé tilbyde Quartz

modellen. Denne ekstraordinaere quartz-gré overflade har
en frisk og overraskende naturlig fremtoning. Du vil nyde

enhver port i Design-Line serien, en langtidsholdbar QUARTZ
investering mange é&r frem.

DESIGN-LINE GRANITE




TOP-LINE
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CUTOPNE

Ubegraensede muligheder

Aluminiumsrammen pé& en Top-line garageport, kan
fyldes med et bredt udvalg af paneltyper. Ved at
kombinere transparente og blanke paneler, kan du f&

en helt personlig stil. Bade sektionshejde, og bredde kan
laves helt efter bygningen, s& det giver et harmonisk
helhedsindtryk. Derudover er udvalget af farver til bade
paneler og rammer naesten ubegraenset, og kan vaelges
separat.

Top-Line serien giver dig optimal, kreativ frihed. Sammen
kan vi designe en kvalitetsport, der i udtryk, farve og
opdeling af felter, bliver i total harmoni med dit hjem.

Vi har den viden, faerdigheder og produktion, der ogsa
kan lave mere komplekse, individuelle gnsker. Top-Line
sektionerne kan ogsé bruges som glas sektioner i High-

TOP-LINE
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Taetning

Luft (i henhold fil EN 12426) | Vand (i henhold til EN 12425)

Vindtryk (testet i henhold til EN 12424)

Op fil bredde =2500mm | Op fil bredde = 5000mm

Line, Wood-Line og Design-Line serien. Ved at anvende
disse paneler, forbedrer du ikke kun din ports udseende,
men du far ogsd en masse naturligt lys ind i din garage.




Valgmuligheder og tilbehar

Vores garageporte kan leveres med mange valgmuligheder som vist nedenfor.
Naturligvis er alt vores ekstraudstyr og ilbeher grundigt testet pa funktionalitet
og holdbarhed. -

\
Nem betjening hvid langtidsholdbar coating. W =
Garageporten kan betjenes manuelt eller elektrisk Foretraekker du en anden farve, er dette ' *
med motor. Vi vejleder dig gerne. selvfglgelig ikke noget problem. Udvalget '/, .
af farver er naesten ubegraenset. Vi / I'lr“
Farver hjelper gerne med vejledning aof det / AR
Som standard leveres de fleste af vores porte med en brede udvalg aof farver. L A\

T p— e —

FORSKELLIGE TYPER VINDUER TOP-LINE SEKTIONER KAN ANVENDES | NASTEN ALLE PORTE.
PORT INKLUSIV TRE LUFTRISTE.

GENNEMGANGSD@R, SANKET KARM. HOJDEN AF INNOVATION. DE LUXE HANDTAG I SORT ELLER METALLIC
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Styreskinnesystemer, den sfille styrke

Skinnesystemet anvendes ved dbning og lukning aof porten.
Najagtigt som porten, er dette system fremstillet helt s det passer.
Skinnesystemets kvalitet og stabilitet bestemmer i haj grad din ports levetid.
Derfor har vi bevidst valgt at bruge innovativt konstruerede skinner.
Skinnesaettet er fremstillet af galvaniseret stdl af meget hej kvalitet.




Innovative skinnesystemer

For af kunne tilbyde kvalitetslasninger il enhver situation,
kan vi levere fem forskellige skinnesystemer.

Universal skinnesystem (G200)

Alle vores skinnesystemer og garageporte er fremstillet sadan,

at porten kerer op/ned vertikalt. Porten tipper ikke frem, som en
vippeport. Derfor kan du altid bruge pladsen foran, og lige bagved
porten optimalt. Ved G200 krzaeves der minimum 200 mm over
port&bningen. Alle vores skinnesystemer leveres med galvaniserede
torsionsfiedre, som for G200 er placeret lige over dbningen.

Standard skinnesystemet (G160)

Er hajden begraenset ved installationen af den nye garageport?
Dette behgver ikke at vaere et problem. G160 skinnesystemet
skal kun bruge en frihgjde p& 160 mm, over port&bningen.
Ligesom de andre skinnesystemer, er G160 systemet meget
stabilt og garanterer lang levetid.

For begranset frioverhojde (G100)

Er der begraenset plads over portabningen til din nye garageport?
Sa kreever G100 skinnesystemet kun en frihgjde pa 100 mm over

port&bningen. Torsionsfiedrene ved G100 er placeret for enden af
de horisontale skinner. Ligesom G200, G160 og R60, er systemet

meget stabilt, og garanterer dermed lang levetid.

Erstatning af gamle vippeporte (R60)

R60 skinnesystemet er i hgj grad egnet til at erstatte de gamle,
visolerede vippeporte. Systemet er udformet pé& en sédan made,

at ingen strukturelle zendringer er ngdvendige for at installere den
nye port. R60 kraever kun 60 mm frihgjde. R60 kan kun leveres med
motor.

15100 - Strakfjedre

TS100 systemet er velegnet til bédde nye garageporte, eller nér den

gamle port skal skiftes ud. Systemet er lavet med straekfjedre der
passer direkte i de vertikale skinner. Dette resulterer i en aestetisk
fremtoning. TS100 skinnesystemet kraever 100 mm fri overhgjde over
&bningen. Den hurtige montage ger, at der kan spares arbejdstid.
TS100 kan bruges p& porte med en maksimum hgjde p& 2500 mm,
og maksimum bredde pa 3250 mm.

18



Smart teknologi

For at din garageport kan kere endnu mere jeevnt og roligt i skinnerne,
har vi lavet en raekke nyskabelser. Desuden giver det 30 mm brede
tetningsqgummi perfekt forsegling.

Smart-Connection®

Vores patenterede Smart-Connection® er et godt eksempel

p& denne Smart-Teknologi. Smart-Connection® danner overgangen
mellem de lodrette og vandrette skinner.

Denne innovative lasning gar porten naesten lydlas og mindre udsat

for slid.

Aluminiumssving

Vi bruger aluminiumssving som standard i vores skinnesystemer.
Dette hgj-kvalitets materiale giver perfekt pasform og hindrer tidlig
slidtage. Ogsé her har vi valgt en lesning af bedste kvalitet.

Pdlidelig ttning

Garageporten skal holde vind og vand ude. Derfor er vores porte
forsynet med en 30-mm bred fleksibel EPDM gummi teetning.
Bredden og fleksibiliteten af gummiet, garanterer god forsegling, og
beskytter din garage mod kulde og fugt under forskellige
vejrforhold.

Pulver-lakerede torsionsfjedre

Torsionsfiedre er en meget vigtig del af din garageport.

Derfor burger vi pa G og R skinnesystemerne altid minimum to
torsionsfiedre, og ved starre porte op il fire.

Torsionsfjedre afbalancerer din port og er derfor uundveerlige.
Vi bruger kun pulver-lakerede torsionsfiedre for at undgé risikoen
for korrosion.
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Hver garageport der forlader vores fabrik er fremstillet efter bestilling. Produktionen er
fuldautomatisk, og samtidig er fleksibiliteten bevaret. Nejagtig programmerede maskiner
garanterer ngjagtig dimensionering, og kontrollerer alt ned fil millimeter. Selvfalgelig
bruger vi kun kvalitetsmaterialer i vores produktion.

Nar alt kommer til alt, er kvalitet og skreddersyede
lasninger vores standard.

P PORTMA DK
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